本市视频安防监控用彩色数字摄像机

技术规范

1.范围

本规范对本市视频安防监控系统中采用的彩色数字摄像机提出了基本技术要求，是产品选型、工程检测和竣工验收的主要技术依据。

2.组成

    数字摄像机一般由镜头接口、图像传感器、声音传感器（可选）、A/D转换器、图像编码器、声音编码器（可选）、网络服务器、信号的输入输出接口等组成。

3.基本要求

3.1  彩色数字摄像机应在满足《本市视频安防监控用彩色模拟摄像机技术规范（试行）》[沪公技防（2010）1号]的基础上，符合本规范要求。

3.2  输出端口的传输能力应满足联网系统对前端信息的数据流量和总量的响应要求，以及联网系统对前端信息的响应时间和动态带宽要求。

3.3  输出的数字视频信号时延应满足联网系统对时延的整体要求，保证数字视频信息实时数据流的流畅性，保证现场信息的及时传递。

3.4  网络型摄像机应具有以太网接口，支持TCP/IP协议，宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议，并应支持IP组播技术。

3.5  网络型摄像机应支持采用标准的H.264或MPEG-4视频编码标准，可根据需要扩展支持G.711、G.723或G.729音频编码标准。在安全防范监控数字视（音）频编解码标准（SVAG）发布后，宜优先采用SVAG标准。

3.6  图像数据格式应满足产品分级的要求。所采用的视(音)频信号格式、压缩标准以及网络接口和协议应在产品标准中明确规定，并在产品技术文件中明示。

3.7  视(音)频信号压缩、存储所使用的最小码率(码流)应不低于其相应产品分级的要求，最大(或最小)码率(码流)应在产品标准中明确规定，并在产品的技术文件中明示。

3.8  摄像机的产品结构应合理，应方便工程现场对图像的各种调校工作，并具有良好的接地设计。

3.9  摄像机的供电应采用AC（24±2.4V）、AC（24±2.4V）和DC （12±1.2V）的交直流自适应等形式，其中网络型摄像机还可支持POE供电方式。

3.10  具有智能分析功能（如：周界越线检测分析、物品滞留、丢失分析、方向判断等）的摄像机，在对指定目标进行智能化分析时，其智能化分析处理前后的主要图像特征信息应保持一致。经智能视频分析，产生报警信号的，应在产品技术文件中明示。

3.11  本技术规范对彩色数字摄像机图像质量的测试与评价，采用主观评价与客观测试相结合的方法。客观测试采用基于特征量提取的数字视频质量评价方法。

3.12  检测时，应同时符合4.中的所有相关条款要求。
4.技术要求

4.1  产品分级
彩色数字摄像机，按其图像清晰度由低到高分为A、B、C三级。各级产品相应的图像质量要求如下：

4.1.1  A级

 分辨率(像素)≥704×576（或≥40万像素）；

监视水平分辨力≥480 TVL（F=1.2、视频帧速≥25帧/s）；

信噪比≥48dB。

4.1.2  B级

分辨率(像素)≥1280×720（或≥100万像素）；

监视水平、垂直分辨力均≥650 TVL（F=1.2、视频帧速≥25帧/s）；

信噪比≥50dB。

4.1.2  C级

分辨率(像素)≥1920×1080（或≥200万像素）；

监视水平、垂直分辨力均≥900 TVL（F=1.2、视频帧速≥25帧/s）；

信噪比≥52dB。

4.2  图像延时：A级 ≤250毫秒；

               B、C级≤800毫秒。

4.3  视（音）频失步：≤1秒。

4.4  应具有网络中断、设备故障、报警等状态的本地视（音）频信息存储功能，存储时间应不小于6小时，存储图像的分辨率应≥704×576，帧速≥25帧/s。采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4 s。录制文件可支持多种通用的播放软件直接播放。
5.功能要求

A. 移动侦测；

B. 双码流输出；

C. 故障报警

D. 心跳机制；

E. 数据保密；

F. 日志功能；

G. 迭加图像标识信息和时间；

H. 音频输入输出（可选）；

I. 报警输入输出；

L. 变速球机的外围设备控制。

6.接口要求

6.1  网络接口

应配有串口、USB、Ethernet等一种或多种符合上述要求的标准网络或传输接口，并能实现单向或双向数据传输。同时支持局域网和广域网连接。

6.2  数字视频接口

宜配有流媒体方式进行传递的数字视频接口。

6.3  模拟音频接口（可选）

接插件：BNC或RCA；

输入电平：0 dBm，±10 dBm；

输入阻抗：高阻；

输出电平：线路电平。

6.4  报警联动接口

输入为无源开路和／或闭路；

输出为无源开路和／或闭路；

采用继电器输出的，其触点容量应不低于500 mA。

6.5  模拟视频接口

接插件：BNC或VGA；

信号：全电视信号；

输出电平：1．0 V(p—p)；

极性：正极性；

输出阻抗：75Ω。

注解：

1、双码流输出：即其中一种码流为符合上述规定对应等级要求的固定编码流，另一种码流为符合704×576（25帧/秒）要求至符合上述规定对应等级要求的可调编码流，

2、心跳机制：按SNMP管理协议，以固定时间间隔（可调整设置且不大于300秒）发送和接收设备状态信息。

3、日志功能：主要是指运行及设置日志，包括设备报警、故障和参数修改等信息，并具有按日志查询的功能。
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